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ALCOTEX M3

DESCRIPCION:
Combinacidn de alcoholes grasos etoxilados.

CARACTERISTICAS:

Aspecto (20°C) Liquido transparente - traslicido
Materia activa (%) 88 +2

Agua (%) 12+2

Solubilidad en agua (10g/L) Soluble

P. Turbidez en agua 62+3

HLB 14 aprox.

PROPIEDADES:

- Combina una disolucion instantanea en agua con un buen poder espumante y
de estabilidad de espuma, asi como una gran capacidad de solubilizacién de
perfumes.

- Su elevada pureza y alta resistencia a los liberadores de oxigeno, lo hacen
especialmente indicado para la formulacion de soluciones detergentes y
humectantes que contengan peroxido de hidrégeno.

- Compatible con tensioactivos anidnicos, catidnicos y no iénicos.

. APLICACIONES:

- Alcotex M8 es una materia prima muy versatil, que puede emplearse para la
fabricacion de una gran gama de productos de limpieza: limpiadores para
suelos, desengrasantes, multiusos, etc. de espuma moderada.

. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION:

- Almacenar a salvo de temperaturas extremas (10°C — 30°C). Tras un periodo
prolongado de almacenamiento conviene agitar la totalidad del envase antes
de utilizar partes del mismo para la fabricacion.

- Abajas temperaturas puede presentarse un cambio de aspecto que no conlleva
pérdida de propiedades o de prestaciones del producto. Bastara con atemperar
el producto para que vuelva a tener su aspecto original.
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- Para mas informacion sobre manipulacién, almacenamiento y utilizacion de
equipos de proteccion individual consultar las secciones 7 y 8 de la ficha de

datos de seguridad.

NOTA: Los datos recogidos en esta hoja técnica se dan segun nuestro mas leal saber y
entender. Es responsabilidad del usuario de nuestro producto la homologacion del mismo
y la comprobacion de que es apropiado para el uso especifico que se dé de él y que cumple

con sus necesidades de aplicacion.




